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STATION D’EPURATION DES EAUX USEES
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La station d’épuration de Noé a été mise en service en 2005. Elle est
6187 84 35 pourvue d’une capacité de 4000 Equivalents Habitants (EH). Son processus
d’assainissement de I'eau obéit au schéma classique des stations d’épurations.
Elle est pourvue de tables d’égouttages qui permettent la déshydratation
des boues, cette technique consiste a augmenter la quantité de matiéeres
seches afin de diminuer le volume en eau. Les boues issues des traitements

ns - Cugnaux - Eaunes -

zins - Labastidette -

rdelle /s Léze - Lamasquére -
rnose Lacasse - d’assainissement de I'eau de cette station sont acheminées vers un plan

arthe /s Leze- d’épandage afin d’enrichir les terres agricoles.

auga - Le Vernet - Longages -

uzac - Noé - Pins Justaret -

s Saguel - Portet /s Garonne - -
ques - Roquettes - Communes aux
Clar De Riviére - St Hilaire - effluents traités
ubens - Seysses - Venerque -

illate - Villeneuve Tolosane.
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n d’épandage est un document qui
rie les parcelles agricoles pouvant
ir un épandage de boues. Ce document
rte les noms des agriculteurs, le type
ure cultivée, une cartographie ainsi que
ses maximales de boues admissibles
ctare en fonction des concentrations.
ues épandues sont des boues liquides
t une concentration moyenne de 60g/L
atieres seches soit 6% de siccité et
d’eau. Elles sont obtenues suite a une
dratation issue de tables d’égouttage
rmettent de passer d’'une concentration
/L a 60g/L donc de 0,6% de siccité a 6%.
étape nous permet de diminuer les
mes de boues.
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